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MANUAL GERDAU CORSA

GERDAU EN EL MUNDO
123 años de experiencia.

21.7 millones de toneladas 
en capacidad instalada.

Operaciones en distintos países.

30 mil colaboradores en el mundo.

Líder en el segmento de aceros largos
en el Continente Americano.

Una de las principales proveedoras de 
aceros especiales del mundo.

En Brasil, producimos aceros planos y 
mineral de hierro.

Somos La mayor recicladora de Latinoamérica,
Gerdau tiene en la chatarra una importante 
materia prima: 71% del acero que produce se hace 
a partir de este material

Anualmente transformamos más de 11 millones de toneladas 
de chatarra en acero en el mundo.

Las acciones de las empresas Gerdau están listadas en las bolsas 
de valores de São Paulo y Nueva York.

Gerdau tiene actualmente uno de los menores promedios de 
emisión de gases de efecto invernadero (CO2).
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SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES
PRODUCTORAS DE
ACEROS LARGOS EN EL PAÍS
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SISTEMAS
DE GESTIÓN

+1.5
Millones de 

toneladas de 
capacidad 

instalada al año.

2
Centros de 

distribución
ubicados en el 

territorio nacional 

Plantas
recicladoras

sostenibles

7
Plantas 

productoras 
de acero y 

laminación
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SOMOS LÍDERES EN LA PRODUCCIÓN 
DE PERFILES ESTRUCTURALES EN MÉXICO

Nuestra Planta de Cd. Sahagún tiene una capacidad instalada de 1 millón de toneladas de acero 
y 700 mil toneladas de perfiles estructurales.

Atendemos principalmente el segmentos de construcción civil e industrial.

Somos el único productor de acero que fabrica perfiles estructurales  a partir de un beam blank, 
garantizando tecnología avanzada de última generación en nuestros procesos.

Primera planta acerera en México en obtener la certificación ISO 45001:2018, certificación de
seguridad y salud de las personas 
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CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES

CALIDAD MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD
Y SALUD

ACREDITACIÓN DE
LABORATORIOS POR PARTE 

DE LA EMA GESTIÓN DE
 LABORATORIOS

NUESTRAS TRES PLANTAS CUENTAN CON ESTAS CERTIFICACIONES 

ISO 17025: 2017 

EPD   Declaración Ambiental de Producto

VENTAJAS
SUSTENTABLES EN NUESTROS PRODUCTOS

Documento que ofrece de forma transparente y verificable, información relativa al 

comportamiento ambiental de nuestros productos con base en el Análisis de Ciclo de Vida de éstos.

Entrega información sobre los datos ambientales en conformidad con la norma internacional ISO 14025.

Añaden una nueva dimensión en el mercado, informando sobre el desempeño o alcance ambiental de productos.

INNOVACIÓN 
EN EL DISEÑO

 (6 puntos)

CALIDAD AMBIENTAL
INTERIOR

(19 puntos)

EFICIENCIA DEL USO
DEL AGUA
(11 puntos)

ENERGÍA
Y ATMÓSFERA

 (33 puntos)IMATERIALES Y RECURSOS
(13 puntos)

SITIOS SOSTENIBLES
(24 puntos)

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA 

EDIFICACIÒN SUSTENTABLE

8-9% Reducción de costo de operación

7.5% Incremento en valor de plusvalía

6.6% Aumento en retorno de inversión

3.5% Aumento de ocupación de edificio

3% Aumento en rentabilidad

40-49
PUNTOS

LEED
CERTIFIED

50-59
PUNTOS

LEED
SILVER

60-79
PUNTOS

LEED
GOLD

80 + 
PUNTOS

LEED
PLATINIUM
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Desarrollo de mercado
Gerdau Corsa cuenta con un equipo especializado de profesionales 
dispuestos a colaborar en la realización de tus proyectos 
a través del plan "construye en acero”.

Contacto: desarrollodemercado@gerdau.com

CONSTRUCCIONES
ALTAS

MODULACIÓN
Y PRECISIÓN

ESTÉTICA
ARQUITECTÓNICA

ESTRUCTURA
SUSTENTABLE

ESPACIOS
EFICIENTES

RÁPIDA
CONSTRUCCIÓN

REMODELACIONES
Y  AMPLIACIONES

ESTRUCTURAS LIGERAS
Y SISMORESISTENTES

PERFILES
ESTRUCTURALES

gerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL GERDAU CORSA MANUAL GERDAU CORSA

CONOCE
NUESTRA

BIBLIOTECA
DIGITAL
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Recepción de 
planos y datos del 
proyecto por parte 

del cliente.

Propuesta 
comercial de 
fabricante o 
distribuidor

Factibilidad:
¿Se puede hacer 

con acero?

Acompañamiento 
durante la 

ejecución de obra

Presentación, 
análisis y volumen 

de material
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Vigas HP

Nomenclatura
d x b (in)

Tamaño kg/m Piezas  
x paquete(dxb) (lb/ft)

6" x 4" 13 (#8.5) 32
13.5 (#9) 28
18 (#12) 20
24 (#16) 18

6" x 6" 22.5 (#15) 18
29.8 (#20) 12
37.1 (#25) 9

8" x 4" 15 (#10) 27
19.3 (#13) 21
22.5 (#15) 18

8" x 5 1/4" 26.6 (#18) 15
31.3 (#21) 12

8" x 6 1/2" 35.9 (#24) 12
41.7 (#28) 10

8" x 8" 46.1 (#31) 8
52 (#35) 8
59 (#40) 8
71 (#48) 6

86 (#58) 4
100 (#67) 4

10" x 4" 17.9 (#12) 21
22.3 (#15) 18
25.3 (#17) 15
28.4 (#19) 12

10" x 5 3/4" 32.7 (#22) 12
38.5 (#26) 12
44.8 (#30) 10

10" x 8" 49.1 (#33) 8
58 (#39) 8
67 (#45) 6

10" x 10" 73 (#49) 6
80 (#54) 6
89 (#60) 4
101 (#68) 4
115 (#77) 4
131 (#88) 3

149 (#100) 3
167 (#112) 2

12" x 4" 21 (#14) 16
23.8 (#16) 14
28.3 (#19) 12
32.7 (#22) 12

Tamaño kg/m Piezas  
x paquete(dxb) (lb/ft)

12" x 6 1/2" 38.7 (#26) 12
44.5 (#30) 10

52 (#35) 8
12" x 8" 60 (#40) 8

67 (#45) 6
74 (#50) 6

12" x 10" 79 (#53) 6
86 (#58) 4

12" x 12" 97 (#65) 4
107 (#72) 4
117 (#79) 3
129 (#87) 3
143 (#96) 3
158 (#106) 3
179 (#120) 2

14" x 5" 32.9 (#22) 12
39 (#26) 10

14" x 6 3/4" 44.6 (#30) 10
51 (#34) 10
58 (#38) 8

14" x 8" 64 (#43) 8
72 (#48) 6
79 (#53) 6

14" x 10" 91 (#61) 4
101 (#68) 4
110 (#74) 4
122 (#82) 3

16"  x 5 1/2" 38.8 (#26) 8
46.1 (#31) 8

16" x 7" 53 (#36) 7
60 (#40) 6
67 (#45) 6
75 (#50) 5
85 (#57) 4

16" x 10 1/4" 100 (#67) 4
114 (#77) 3
132 (#89) 3

149 (#100) 3
18" x 6" 52 (#35) 8

60 (#40) 8
68 (#46) 7

Tamaño kg/m Piezas  
x paquete(dxb) (lb/ft)

18" x 7 1/2" 74 (#50) 6
82 (#55) 6
89 (#60) 5
97 (#65) 5
106 (#71) 4

18" x 11" 113 (#76) 4
128 (#86) 4
144 (#97) 3
158 (#106) 3
177 (#119) 2

21" x 6 1/2" 66 (#44) 6
74 (#50) 6
85 (#57) 5

21" x 8 1/4" 72 (#48) 5
82 (#55) 5
92 (#62) 5
101 (#68) 5
109 (#73) 4
123 (#83) 4
138 (#93 3

24" x 7" 82 (#55) 5
92 (#62) 5

24" x 9" 101 (#68) 5
113 (#76) 4
125 (#84) 4
140 (#94) 3
153 (#103) 3

Tamaño kg/m Piezas  
x paquete(dxb) (lb/ft)

12" x 12" 79(#53) 4
12" x 12" 125(#84) 3

Normatividad para perfiles estructurales
• ASTM A992 / A992M
• ASTM A572 / ASTM A572M G50
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ASISTENCIA TÉCNICA >>>

PERFILES 
COMERCIALES

SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES
PRODUCTORAS DE ACEROS LARGOS EN EL PAÍS

Planta La Presa:
Av. La Presa 2, Zona Industrial La Presa,
Tlalnepantla, 
Edo. De México 54187
Tel: (55) 5003 4030/ 5062 1916

Distribución CDMX
Año 1857 8, Ticomán, 
Gustavo A. Madero, CDMX 07330
Tel (55) 5089 8930

Distribución Monterrey
Blvd. Carlos Salinas de Gortari 404, 
Centro Apodaca, 
Nuevo León 66600
Tel: (81) 8748 7610

PERFIL
CANAL

PERFIL
ÁNGULO LI

PERFIL
CUADRADO

PERFIL
CUADRADO
CARAMELO

CONOCE NUESTRAS UNIDADES:

PERFIL
REDONDO

PERFIL
HEXÁGONO

PERFIL
TEE

PERFIL
SOLERA

  * Se pueden fabricar otras normativas bajo solicitud
** Ofrecemos largos a medida desde 6.1 m hasta 18.30 m

Herramientas
Herrería

Joist - Armaduras
Productos Agrícolas
Forja y maquinados

Torres de Telecomunicación
Torres de Transmisión

Estructuras secundarias de acero
Armaduras de alma abierta

Industria Automotriz

Aplicaciones

DESARROLLO DE MERCADO
En Gerdau Corsa contamos con un equipo especializado para brindar asesorías orientadas 
en la aplicación de nuestros productos.

Buscamos con nuestros clientes proyectos que sean factibles y rentables para sus negocios 
brindando asesoramiento durante todo el proceso de creación y aplicación de proyectos.

A través del plan “Construye en Acero”, asesoramos y colaboramos en la realización de tus 
proyectos de estructura y cimentación.

ASTM A36
ASTM A529 G50
ASTM A572 G50

1”, 1 ¼”, 1 ½”, 1 ¾”

1, 1 1⁄8, 1 1⁄4, 1 1⁄2, y 1 3⁄4 Desde 3⁄16 a 1 ¼

De 0.109” a ¼”

3.5, 4.1 y 5.4 mm

De 1⁄8” a 1⁄2”
De 3⁄16” a 1⁄2”

De 3⁄16” a 1⁄2”

2” y 2 ½”
3” y 3 ½”

4”

Ángulo LI

Cuadrado CS

Cuadrado
Caramelo

ASTM A36
ASTM A529 G50
ASTM A572 G50

ASTM A36
SAE grado 1045

ASTM A36

CE

SAE grado 1045
SAE J403 2014 Chemical
compositions of SAE Carbon Steels|

Hexágono
HEX

Perfil Norma Dimensiones en
peralte en in

Espesor
pulgadas

2”, 2¼”,2 ½”, y 2 ¾”

Desde 2 ½”
hasta  2 1⁄16”

Desde 3⁄16 a 1 ¼

3”, 3 ½” y 3 ¾” Desde 3⁄16 a 1 ¼

4” y 4 ½“ Desde 3⁄16 a 1 ¼

5” y 5 ½“ Desde 3⁄16 a 1 ¼

6”

1”

Desde 3⁄16 a 1 ¼

1⁄8”

3.5, 4.5 y 5.4 mm
8.2, 10.5, 13 mm6”

Desde 0.46”
hasta 2 ¼ “

½”, 12mm, 5⁄8”

1”

4”
3”

ASTM A36
ASTM A529
*SAE Carbon Steels

ASTM A36

Solera SOL

Redondo OS
ASTM A36
*SAE grado 1045

TEE

Producimos más de 100 productos entre ángulos, soleras, cuadrados, redondos, canales, tee y hexágonos. 
Se realizan pruebas de ensayo Charpy a diferentes temperaturas de acuerdo a especificación del cliente.
Brindamos asesoría técnica y consultoría especializada. 
Ofrecemos productos bajo solicitudes, en grados especiales, entre ellos: 1010, 1018, 1045.
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VARILLA CORRUGADA

Quintado de fácil
IDENTIFICACIÓN

Producto
CERTIFICADO

Grado del acero 42  / 56

Marca Gerdau Corsa

PRODUCIDAS
de acuerdo con las

especificaciones de
las normas vigentes

ASTM A 615
ASTM A 706

NMX-B-506-CANACERO
NMX-B-457-CANACERO

Puntos para certificación
LEED

Materiales RECICLADOS
Materiales REGIONALES

Cumple con la
normatividad vigente  N / W

Número de designación
de la varilla

3, 4, 5,
6, 8, 10, 12

Nuestros laboratorios 
están acreditados por la 
ENTIDAD MEXICANA 
DE ACREDITACIÓN (EMA)
en las ramas:
Metal Mecánica 
MM-0027-003/11
Química 
Q-0022-006/11

Acreditación
EMA
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CALIDAD MEDIO
AMBIENTE

CERTIFICACIONES
DE PLANTA TULTITLÁN 

IDENTIFICA NUESTRA
ETIQUETA

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIONES DE MEDIDAS:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

SEGURIDAD
Y SALUD

Nuestra planta se ubica en el centro del país, lo
que nos permite atender de manera rápida y 
eficiente las entregas. 

Los grados y medidas los tenemos en inventario o agregamos el programa de producción

*El peso y el número de piezas pueder variar +/- 6, de acuerdo a la norma NMX-B-507-2019

Norma mexicana

Número
3
4
5
6
8
10
12

in
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

mm
9.5
12.7
15.9
19

25.4
31.8
38.1

cm2
0.71
1.27
1.98
2.85
5.07
7.94
11.4

kg / m
0.560
0.994
1.552
2.235
3.973
6.225
8.938

mm
33
44
56
95
127
223
305

Número de 
diámetro

3.5 d
3.5 d
3.5 d
5 d
6 d
7 d
8 d

NMX-B-506-CANACERO
(2019)

NMX-B-457-CANACERO
(2019)

Norma ASTM ASTM A 615 ASTM A 706

Soldable NO SÍ

Especificación ASTM G 60 G 80

Esfuerzo de fluencia 
mínimo 420 MPa (42 kg/mm 2) 550 MPa (56 kg/mm 2)

Especificación

Designación Diámetro
Nominal

Área de 
sección 

Transversal

Peso
nominal

Tamaño del
madril para

doblez

Grado 42 Grado 56

VARILLA 
RECTA 42
Largo:

Calibres disponibles:

3,4,5,6,8,10 y 12

3,4,5,6,8,10 y 12

Atado:
12 m 2 Ton

VARILLA 
DOBLADA 42
Largo:

Calibres disponibles:

3 y 4

Atado:
12 m 1 Ton

VARILLA 
RECTA 56
Largo:

Calibres disponibles:

Atado:
12 m 2Ton

CONOCE NUESTRA
BIBLIOTECA DIGITAL

HECHO EN MÉXICO MADE IN MEXICO

Medida:

ATENCION A CLIENTES:   +52(55)52627300

Varilla / REBAR
NMX B506  N42/S60

Longitud:
Peso:

ISO 9001, 14001, 45001
GERDAU CORSA S.A.P.I  DE C.V.
R.F.C.  GC0071005242
Km 3, Carretara M          Cd. Sahagun  S/N
Tepeapulco, Hidalgo C.P.  43990 

(01)0750110000015 0(3300)002040(21)10288268020 100011204

9.53 mm/ 3/8”
12 M / 39.3701 FT
2040 KG / 4497 LB

Lote:
Atado:
Fecha:

1028826802
N000001
04/04/2024

x.

DESARRROLLO DE MERCADO  >>> El futuro se moldea



10 11

HAZLO EN GRANDE, PIENSA EN ACERO.DESARROLLO DE MERCADO  >>>

gerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL DE PERFILES gerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL DE PERFILES ESTRUCTURALES

1. CONTENIDO DEL MANUAL

1.2 Referencia normativa

1.1 Producto perfil IR

1.3 Propiedades químicas

1.4 Características dimensionales

1.5 Propiedades mecánicas

a. Oxidación

b. Corrosión

a. Quintado
b. Identificación por pintura

c. Identificación con etiqueta

a. Piezas por atado

1.9 Embarque del material / manejo y almacenaje

1.11 Política de seguridad, medio ambiente y calidad

1.10 Certificado de calidad

1.8 Empaquetado y flejado

1.7 Identificación del producto

1.6 Características superficiales

1.12 Tabla de dimensiones y propiedades para perfiles 
comerciales y estructurales

1.13 Tolerancias de laminación

Aplicación: En construcción, tales como edificios, proyectos industriales, 
contención de taludes y cimentaciones profundas

1.1 PERFIL IR

1.2 REFERENCIA NORMATIVA
NMX-B-001-CANACERO

NMX-B-120

NMX-B-172–CANACERO

NMX-B-252

NMX-B-284-CANACERO

NMX-B-307–CANACERO

ASTM A6 / A6M

ASTM A992 / A992M

ASTM A572 / A572M

ASTM A709 / A709M

CSA G40-20 / G40-21

Métodos de análisis químicos para determinar la composición de aceros y hierros
Métodos de prueba

Prueba de impacto para materiales metálicos

Métodos de prueba mecánicos para productos de acero

Acero estructural de alta resistencia baja aleación al manganeso-niobio-vanadio

Métodos para estimar el tamaño promedio de grano

General Requirements for Rolled or Welded Structural Quality Steel/Structural Quality Steel

14 15MANUAL GERDAU CORSAgerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL GERDAU CORSAgerdaucorsa.com.mx  >>> 
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HAZLO EN GRANDE, PIENSA EN ACERO.
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1.3 PROPIEDADES QUÍMICAS

1.4 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

PRUEBA DE PROPIEDADES QUÍMICAS
Se realiza un análisis químico a una probeta para obtener la composición química de la muestra con el cual se emite 

emisión óptica. 

 ASTM A992 / A992M y ASTM A572 / 
A572M G50

CARBONO EQUIVALENTE (CE INDICA LA SOLDABILIDAD DEL PRODUCTO DE ACERO)

reporta en el informe de pruebas. El CE se calcula utilizando la fórmula siguiente:

Figura 1. Propiedades químicas del acero.

CE = C + MN / 6 + (CR + MO + V) / 5 + (NI +CU) /15

1.5 PROPIEDADES MECÁNICAS

PRUEBA DE TENSIÓN AXIAL
El objetivo es determinar la resistencia a la ruptura y las principales propiedades mecánicas del material que es 
posible apreciar en el diagrama de esfuerzo-deformación. Éstas son:

Límite elástico.

Punto de fractura.

La respuesta de los materiales a las fuerzas aplicadas depende de:

Tipo de enlace. 
Disposición estructural de los átomos o moléculas.
Tipo y número de imperfecciones, que están siempre presentes en los sólidos, excepto en raras circunstancias.

ASTM A370 

Probeta tipo para ensayo de tensión.

DESARROLLO DE MERCADO  >>>
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1.6 CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES 

OXIDACIÓN.

CORROSIÓN.

La oxidación es un proceso natural del acero que se produce cuando el oxígeno se combina con 
metal.

Este es un proceso natural de los productos.

El deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. GUIA g101.

De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a 
buscar su forma más estable o de menor energía interna.

Otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos.

1.7 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

manera:

1) QUINTADO

el proceso de laminación.
• Esta marca es obligatoria regulada por la norma ASTM A6 

Products”.
• Marca para productos mayores a 6 pulgadas de peralte.

nombre del molino.

2) IDENTIFICACIÓN POR PINTURA: 
• Esta marcación es realizada a través de una marcadora de 

pintura automatizada y sincronizada con los datos de proceso.

• Se ubica sobre la línea de acabados, donde coloca en cada 

• Esta marca es obligatoria regulada por la norma ASTM A6/A6M 

structural products”.

3) IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA.

La información que contiene es:

Norma de fabricación.

Medida del perfil.

Peso en kg y lb.

Longitud en m y ft.

Fecha de fabricación.

ID de paquete.

Colada o lote.

Dirección de la planta.

Código de barras.

Número de atención a clientes.

HECHO EN MÉXICO español/inglés.

Figura 6. Ejemplo de Etiqueta.

Figura 5. Ejemplo de marca con tinta.

18 19gerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL GERDAU CORSA gerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL GERDAU CORSA
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1.8 EMPAQUETADO Y FLEJADO 1.9 EMBARQUE DE MATERIAL /
MANEJO Y ALMACENAJE

1.10 CERTIFICADO DE CALIDAD

El número de piezas en un paquete está determinado por:
• Las dimensiones máximas del empaquetador son 

900x900 mm.

• El peso máximo de cada paquete es 4 toneladas.

• 

• Garantiza la estabilidad y seguridad en el manejo y 
traslado de los paquetes.

Cada uno de los productos fabricados son probados 
conforme a la Norma ASTM A6/A6M Standard 

.

información:

El correcto manejo del producto, así como su almacenaje, 
ayuda a garantizar la integridad del material; esto con la 
separación de los paquetes, utilizando polines entre ellos.

Figura 9. Ejemplo de manejo y almacenaje.

Figura 8. Ejemplo de manejo y almacenaje físico

gerdaucorsa.com.mx  >>> 
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25
25
25

32
32
32

38
38
38
38

44
44
44
44

51
51
51
51
51
51

64
64
64
64
64
64

76
76
76
76
76

89
89
89
89
89
89

102
102
102
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Salud y Seguridad,  
 Medio Ambiente y Calidad 

Para Gerdau, el ser humano en su integridad es un valor que está por encima 
de los demás objetivos y prioridades de la empresa. Ninguna situación de 
emergencia, producción o resultado puede comprometer la salud o seguridad de las 
personas, la conservación del medio ambiente y la calidad de los productos y 
servicios. 

Gerdau, proveedora de soluciones y productos de acero, busca generar valor 
para los accionistas, clientes, colaboradores, proveedores y comunidades a través de 
la mejora continua de sus productos y servicios, procesos y sistema de gestión. Para 
esto, actúa comprometida con la identificación, evaluación y control de los riesgos y 
oportunidades para la salud y de seguridad de los colaboradores, así como con la 
calidad y con la gestión de aspectos e impactos ambientales. Sus acciones son 
siempre fundamentadas en objetivos y metas de desempeño y en el cumplimiento 
consistente de la legislación aplicable y los compromisos asumidos, buscando el 
desarrollo sostenible, considerando los elementos ambientales, sociales y de 
gobernanza. 

El liderazgo es el principal responsable de la seguridad de todas las personas 
que actúan bajo su gestión, asegurando la consulta y participación de los 
colaboradores y sus representantes en promover los esfuerzos necesarios para 
preservar la salud y la seguridad de las personas, el desarrollo sostenible y la 
productividad y eficiencia de los procesos. 

Cada colaborador tiene la responsabilidad de hacer lo correcto, de cuidar su 
salud y seguridad, así como la de sus colegas, la del medio ambiente y la calidad de 
los productos y servicios. Debe realizar su trabajo de acuerdo a los procedimientos, 
instrucciones, normas y reglas establecidas por la empresa. 

Gerdau y todos sus colaboradores se comprometen en la búsqueda de la mejora 
continua en relación a la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente, la 
eficacia de los procesos y la satisfacción de los clientes con la calidad de los 
productos y servicios. Los esfuerzos deben ser orientados a eliminar peligros, reducir 
riesgos e implementar acciones de prevención, buscando y compartiendo las mejores 
prácticas y utilizando de forma efectiva el aprendizaje en toda la Organización. 

 
 
 

Gustavo Werneck 
Director Presidente 

gerdaucorsa.com.mx  >>> MANUAL GERDAU CORSA

El futuro se moldea
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HAZLO EN GRANDE, PIENSA EN ACERO.

LI
ÁNGULO DE
LADOS IGUALES
ESTÁNDAR

DIMENSIONES PROPIEDADES

DESARROLLO DE MERCADO  >>>

LI 152 x 10 6 x 3/8 22.17 22.2 12.7 90 60 60 25.4 1 90 8.64 154.49 8.95 28.13 640.60 57.80 4.78 4.16 1018.60 94.60 6.02 10.76 262.60 44.70 3.05 5.88
LI 152 x 13 6 x 1/2 29.17 25.4 12.7 90 60 60 25.4 1 90 20.38 354.52 9.01 37.10 828.70 75.50 4.72 4.27 1326.10 123.30 5.97 10.76 331.30 54.90 2.99 6.03
LI 152 x 16 6 x 5/8 36.01 28.6 12.7 90 60 60 25.4 1 90 39.59 670.09 9.08 45.87 1005.60 92.80 4.67 4.39 1604.80 149.20 5.92 10.76 406.40 65.60 2.98 6.20
LI 152 x 19 6 x 3/4 42.71 31.8 12.7 90 60 60 25.4 1 90 68.04 1120.16 9.16 54.45 1171.70 109.10 4.65 4.52 1859.20 172.70 5.85 10.76 484.20 75.90 2.98 6.38
LI 152 x 25 6 x 1 55.66 38.1 12.7 90 60 60 25.4 1 90 159.56 2482.09 9.28 70.97 1476.00 140.00 4.57 4.72 2327.80 203.30 5.73 10.76 624.20 93.70 2.96 6.66

LI 203 x 12.7 8 x 1/2 39.3 29.0 12.7 120 80 80 25.4 1 100 27.32 868.05 11.94 50.00 2024.10 137.10 6.36 5.55 3232.50 225.00 8.04 14.37 815.69 103.90 4.04 7.85
LI 203 x 15.9 8 x 5/8 48.7 32.0 12.7 120 80 80 25.4 1 100 53.14 1654.72 12.00 62.08 2474.00 169.00 6.32 5.67 3946.00 275.00 7.98 14.37 1001.20 124.90 4.02 8.01
LI 203 x 19 8 x 3/4 57.9 35.0 12.7 120 80 80 25.4 1 100 91.46 2790.19 12.06 73.79 2902.70 199.70 6.27 5.78 4624.30 321.80 7.92 14.37 1181.15 144.40 4.00 8.18
LI 203 x 22.2 8 x 7/8 67 38.0 12.7 120 80 80 25.4 1 100 144.65 4322.65 12.13 85.38 3312.00 230.00 6.23 5.90 5268.00 366.70 7.86 14.37 1356.60 162.70 3.99 8.34
LI 203 x 25.4 8 x 1 75.9 41.0 12.7 120 80 80 25.4 1 100 215.05 6293.81 12.20 96.77 3703.80 258.80 6.29 6.01 5879.30 409.20 7.79 14.37 1528.26 179.80 3.97 8.50
LI 203 x 28.6 8 x 1 1/8 84.8 44.0 12.7 120 80 80 25.4 1 100 304.96 8739.13 12.27 107.96 4078.00 287.00 6.15 6.12 6458.00 449.50 7.73 14.37 1697.10 195.90 3.96 8.66
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mm xmm mm xmm
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CE
CANAL
ESTÁNDAR

DIMENSIONES PROPIEDADES

A  

IR
PERFIL I
RECTANGULAR

DIMENSIONES PROPIEDADES

 

CE A 76 x 5.2 3 x 3.5 76.2 3.2 35.8 6.45 42 17 1.16 70 - - - 6.68 10.4 12.52 3.3 62.27 3.06
CE A 76 x 6.1 3 x 4.1 76.2 4.3 35.8 6.93 42 17 1.19 69 24 38 - - - 7.68 11.07 11.7 3.07 66.6 17.5 2.95 8.32 3.44 1.04 0.98 478.86 3.9 22 7
CE A 76 x 7.44 3 x 5.0 76.2 6.6 37 6.9 42 17 1.24 69 24 38 - - - 9.42 11.13 9.96 2.98 74.9 19.7 2.82 10.41 3.93 1.04 1.47 697.1 3.7 25 8
CE A 76 x 8.93 3 x 6.0 76.2 9 40 6.9 42 17 1.32 69 24 38 - - - 11.29 11.56 8.18 2.76 87.4 22.9 2.78 12.9 4.42 1.07 2.56 1031.23 3.6 29 9

CE 102 x 6.7 4 x 4.5 101.6 3.2 40 7.52 68 19 1.29 94 25 51 - - -
-

8.9 12.5 14.1 3.38 152 30 4.14 12 4 1.2 1.3 1167.1 5.1 35 9
CE 102 x 8.04 4 x 5.40 101.6 4.6 40.1 7.52 68 19 1.34 94 25 51 - - 10.06 11.61 12.83 3.37 158.2 31.1 3.98 13.32 4.75 1.14 1.44 1520.51 4.8 38 9
CE 102 x 10.79 4 x 7.25 101.6 8.1 43.7 7.52 68 19 1.43 94 25 51 15.9 5/8 50 13.68 11.66 9.81 3.09 187.3 36.9 3.7 18.31 5.74 1.17 2.92 2752.78 4.4 47 11

CE 127 x 9.97 5 x 6.7 127 4.8 44.5 8.13 89 19 1.48 119 25 64 - - - 12.58 12.29 14 3.51 308 48.5 4.95 19.98 6.23 1.27 2.04 3852.72 5.7 58 12
CE 127 x 13.39 5 x 9.00 127 8.3 47.9 8.13 89 19 1.56 119 29 64 15.9 5/8 50 16.97 12.14 10.85 3.26 366.3 57.7 4.65 26.64 7.37 1.24 3.95 6589.94 5.3 72 15

CE 152 x 12.20 6 x 8.2 152.4 5.1 48.8 8.7 110 21 1.63 144 29 57 15.9 5/8 50 15.4 12.7 14.8 3.59 535 70.4 5.89 27.6 7.82 1.34 2.77 8414.88 6.7 85 16
CE 152 x 15.63 6 x 10.50 152.4 8 51 8.7 111 21 1.7 144 29 57 15.9 5/8 50 19.8 12.5 12 3.43 621 81.7 5.6 34.7 9.01 1.32 4.69 12672.17 6.3 101 19
CE 152 x 19.35 6 x 13.00 152.4 11.1 54 8.7 111 21 1.75 144 35 57 15.9 5/8 50 24.5 12.9 9.32 3.24 711 93.6 5.39 42 10.2 1.31 8.92 17790.92 6 119 22

CE 178 x 14.58 7 x 9.8 177.8 5.3 53.1 9.3 134 22 1.77 169 32 51 15.9 5/8 50 18.39 12.72 15.45 3.6 878.2 98.8 6.91 40.79 10.32 1.5 3.7 16583.01 7.7 118 21
CE 178 x 18.23 7 x 12.25 177.8 8 51.7 9.3 134 22 1.83 169 32 51 15.9 5/8 50 23.1 13.1 13.3 3.7 1000 112 6.58 47 11.2 1.43 1.435.62 20333.52 7.3 139 23
CE 178 x 21.95 7 x 14.75 177.8 10.6 58.4 9.3 134 22 1.87 169 32 51 15.9 5/8 50 27.87 13.52 11.21 3.27 1127.9 126.9 6.38 58.27 12.95 1.45 9.9 32509.26 7 160 27

CE 203 x 17.11 8 x 11.50 203.2 5.6 57.4 9.91 155 24 1.92 193 35 57 19 3/4 60 21.68 14.5 17.69 3.57 1344.4 132.3 7.87 54.11 12.95 1.6 4.85 30277.69 8.7 158 26
CE 203 x 20.46 8 x 13.75 203.2 7.7 59.5 9.91 155 24 1.97 193 35 57 19 3/4 60 25.94 14.05 15.35 3.45 1409.1 146.6 7.59 62.43 14.09 1.57 6.8 40793.86 8.3 180 28
CE 203 x 27.90 8 x 18.75 203.2 12.4 64.2 9.91 155 24 2.03 193 38 57 19 3/4 60 35.42 14.35 10.94 3.19 1818.9 179 7.16 83.25 16.39 1.52 16.36 65370.82 7.7 228 36

CE 229 x 19.80 9 x 13.40 228.6 5.9 62 10.5 181 24 2.07 218 30 57 19 3/4 60 25.3 15.27 18.95 3.51 1970 172 8.83 70.8 15.1 1.67 6.29 53015.07 9.6 206 32
CE 229 x 22.32 9 x 15. 00 228.6 7.2 63 10.5 181 24 2.1 218 30 57 19 3/4 60 28.2 14.88 17.26 3.46 2090 183 8.61 76.4 15.7 1.65 7.62 62964.06 9.4 223 33
CE 229 x 29.76 9 x 20.00 228.6 11.4 67 10.5 181 24 2.16 218 30 57 19 3/4 60 37.3 14.81 12.95 3.25 2460 216 8.13 92.3 17.4 1.57 15.94 96746.63 8.8 277 40

CE 254 x 22.76 10 x 15.30 254 6.1 66 11.07 204 25 2.2 243 38 57 19 3/4 60 28.97 16.1 20.21 3.47 2805.4 221.2 9.83 94.9 19.01 1.81 7.81 85052.44 10.6 261 38
CE 254 x 29.76 10 x 20.00 254 9.6 69.6 11.07 204 25 2.27 243 40 57 19 3/4 60 37.94 15.4 16.18 3.3 3284.1 258.9 9.3 116.96 21.63 1.76 13.52 129312.3 10 318 44
CE 254 x 37.20 10 x 25.00 254 13.4 73.3 11.07 204 25 2.31 243 40 57 19 3/4 60 47.42 15.67 12.54 3.13 3796 298.2 8.94 139.85 24.25 1.72 25.94 177952.94 9.6 379 52
CE 254 x 44.64 10 x 30.00 254 17.1 77 11.07 204 25 2.35 243 40 57 19 3/4 60 56.9 16.48 9.36 2.98 4287.2 339.2 8.69 163.99 27.04 1.7 47.39 229875.71 9.2 438 62

CE 310 x 30.80 12 x 20.70 304.8 7.2 74 12.7 247 29 2.5 292 50 64 22.2 7/8 70 39.29 17.73 22.1 3.21 5369.4 352.3 11.71 161.5 28.35 2.03 13.83 216314.28 12.5 420 57
CE 310 x 37 12 x 25.00 304.8 9.8 77 12.7 247 29 2.54 292 50 64 22.2 7/8 70 47.42 17.11 18.94 3.1 5993.7 394.9 11.25 186.05 30.81 1.98 19.87 288307.51 12 482 63
CE 310 x 45 12 x 30.00 304.8 13 80 12.7 247 29 2.57 292 50 64 22.2 7/8 70 56.9 17.11 15.7 2.98 6742.9 442.4 10.89 213.94 33.76 1.94 32.19 374337.89 11.5 554 71

CE 380 x 50.4 15 x 33.90 381 10.2 86 16.5 308 37 2.87 365 50 76 25.4 1 80 64 20 22.53 2.68 13000 683 14.3 326 48.8 2.26 38.65 746800.52 15.1 832 101
CE 380 x 60 15 x 40.00 381 13.2 89 16.5 308 37 2.92 365 50 76 25.4 1 80 75.3 19.74 19.32 2.59 143000 751 13.8 364 51.8 2.2 54.6 951385.95 14.5 942 112
CE 380 x 74 15 x 50.00 381 18.2 94 16.5 308 37 2.97 365 50 76 25.4 1 80 93.7 20.27 14.62 2.46 16400 863 13.2 424 56.6 2.13 101.4 1307267.05 13.9 1123 133
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OS
REDONDO
SÓLIDO

DIMENSIONES PROPIEDADES

CS
CUADRADO
SÓLIDO

DIMENSIONES PROPIEDADES
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A 

B 

Para ángulos de lados desiguales, un lado más largo determina la clasificación.
3/128 pulgadas / pulg. = 1 ½ grados.

VARIACIÓN PERMITIDA EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL PARA ÁNGULOS (PERFIL L)

VARIACIONES PERMITIDAS EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL PARA LOS PERFILES IR, S, M, C, MC. ASTM A6
Variaciones permitidas en dimensiones transversales dadas en pulgadas.

PATINES FUERA DE ESCUADRA.

T '

A

T

B

A

e

e

B

b2b1

B

A

1
2 B±E

C

1
2 B±E

T '

T

B

A

1
2 B±E

C

1
2 B±E

T '

T

Perfil 

CE 

Variaciones permisibles

1/64 de pulgada / pulgada de peralte

VARIACIONES PERMISIBLES EN EXTREMOS FUERA
DE ESCUADRA PARA CANALES. ASTM A 6

E = b1 - b2
2

E = Alma fuera de centro o descentrada
A = Peralte

B = Ancho de patín
e = Extremos fuera de escuadra

Perfil

Perfil

Ángulos A L

Dimensión
 nominal
pulgadas

1 y menores
De 1 a 2
De 2 a 3
De 3 a 4
De 4 a 6 

Mayores a 6

  1/32
  3/64
  1/16
  1/8 
  1/8 
  3/16

  1/32
  3/64
  1/16
  3/32
  1/8 
  1/8 

3/128B

3/128B

3/128B

3/128B

3/128B

3/128B

0.008
0.01
0.012

---
---
---

0.01
0.01
0.015

---
---
---

---
0.012
0.015

---
---
---

Variación permitida en
las dimensiones de la sección dada en pulgadas

Las variaciones permitidas
más o menos de espesor teórico

para espesores. Dada en pulgadas.B, Ancho del ala
T fuera de cuadro
en pulgadas por B

IR

S y M

C y MC

Sección
en medidas
nominales
pulgadas

Hasta 12 

mayores a 12

De 3 a 7 

mayores
de 7 a 14 

mayores
de 14 a 24 

De 1 ½
y menores

mayores
de 1 ½ a 3 

De 3 a 7 

mayores
de 7 a 14

mayores
de 14

  1/8 
  

1/8 
  

3/32
  

1/8 
  

3/16
  

1/32
  

1/16
  

3/32
  

1/8 
  

3/16

  1/8
 

  1/8
 

  1/16

  3/32

  1/8

 
  1/32

  1/16

  1/16

  3/32

  
1/8 

  1/4 
 

 1/4 
  

1/8 
  

5/32
  

3/16
  

1/32
  

1/16
  

1/8 
  

1/8 
  

1/8 

  3/16

  3/16

  1/8
 

  5/32

  3/16

  1/32
  

1/16
  

1/8 
  

5/32
  

3/16

  1/4 
  

5/16
  

1/32
  

1/32
  

1/32
  

1/32
  

1/32
  

1/32
  

1/32
  

1/32

  3/16
  

3/16
  

3/16
  

3/16
  

3/16

---

---

---

---

---

  1/4 
  

1/4 

 
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0.010

0.015

---

---

---

---

---

---

---

---

0.015

0.020

---

---

---

Arriba
del

teórico

Abajo
del

teórico

Arriba
del

teórico

Abajo
del

teórico

T + T'A,
alas fuera

de escuadra.
pulgadas. B

E
alma fuera
del centro.
pulgadas. C 

A, peralte B, Ancho de alas

3/16"
y menores

mayores
a 3/16"

C, máxima longitud en 
cualquier transversal 

sobre el peralte 
teórico, pulgadas

Variaciones permitidas 
sobre o bajo en el alma 
para espesores dados 

en pulgadas. 

A T + T se aplica cuando las alas de los canales entran o salen. Para canales de 5/8” y menos de peralte, el escuadre permitido es de 3/64” / Pulg. de peralte.
 B La variación permitida es por pulgada de ancho de alas para las secciones S, M, C y MC.
C Variación permitida de 5/16 in. Max para perfiles de más de 426 lb / ft.

Arriba
del

teórico

Arriba
del

teórico
3/16"

y menores
De 3/16"

hasta 3/8"
Mayores
a 3/8"
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TABLAS DE PESO Y MEDIDAS
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DIRECTORIO

OFICINAS CORPORATIVAS
T. +52 55 5262 7300 / Av. Ejército Nacional 216 P.2, Anzures, Miguel Hidalgo, CDMX, 
11590.

ÁREA DE DESARROLLO DE MERCADO
desarrollodemercado@gerdau.com

PLANTAS

T. +52 791 913 8105 / Km. 3 Ctra. Mex – Cd. Sahagún, Zona Ind. Tepeapulco, Cd. 
Sahagún, Hidalgo, 43990

T. +52 55 5894 0044 / 2487 2065 / Primera Sur S/N,  Independencia, Tultitlán, Edo. 
de México, 54915

LA PRESA
T. +52 55 5003 4030 / 5062 1916 / Av. La Presa 2, Zona Industrial La Presa,
Tlalnepantla, Edo. De México, 54187

DISTRIBUCIÓN

CDMX
T.  +52 55 5089 8930 / Año 1857 8, Ticomán, Gustavo A. Madero, CDMX, 07330

T. +52 81 8748 7610 / Blvd. Carlos Salinas de Gortari 404, Centro Apodaca,
Nuevo León, 66600

PLANTAS RECICLADORAS SOSTENIBLES

T. +52 791 9138 105 / Km. 3 Ctra. Mex – Cd. Sahagún, Zona Ind. Tepeapulco, Cd.
Sahagún, Hidalgo, 43990

LA PRESA
T.  +52 55 5003 4030 / 5062 1916 / Av. La Presa 2, Zona Industrial La Presa,
Tlalnepantla, Edo. de México, 54187

T.  +52 55 5856 1651 / Tepozanes Los Reyes, Acaquilpan, México, 56428

GUADALAJARA
T. +52 33 3668 0285 /  36702769  / Av. 18 de Marzo 531, La Nogalera, Guadalajara,
Jalisco, 44470

T. +52 55 2603 3275 / 5262 7359 / San Juan 669, Granjas Modernas, CDMX, 07460

T. +52 55 5894 0044 / 2487 2065 / Primera Sur S/N, Independencia, Tultitlán, Edo. 
de México, 54915

VERACRUZ
T. +52 229 923 1359 / Ctra. Fed. Aluminio L. 7 o Camino Puente Roto Km. 1.5,
Nuevo Veracruz, Veracruz, 91726
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